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El producto LIMPIA TAPIZ MILKY, tiene un tiempo 

de vida útil de 24 meses.

4. PROPIEDADES QUÍMICAS

Apariencia

Olor

pH (Directo)

Densidad (25°C)

Solubilidad en agua

Líquido fluido

Característico

8.0 - 9.0

1.00 g/ml - 1.10 g/ml

Miscible

:

:

:

:

:

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El LIMPIA TAPIZ MILKY, es un producto biodegradable producido con 

tensoactivos de buena calidad. Protege, limpia, desodoriza y renueva 

la tapicería y alfombras de cualquier superficie. 

2. USOS DEL PRODUCTO

LIMPIA TAPIZ MILKY,  es usado en los tapices de autos, alfombras, etc.

Además, es útil para la limpieza de cuero, vinil, caucho, plástico, tuvieras, 

marroquín, madera y otros materiales sintéticos.

3. APLICACIONES DEL PRODUCTO

LIMPIA TAPIZ MILKY,  Se utilizar el producto de forma adecuada, 

debes pulverizar el contenido directamente sobre toda la tapicería 

y humedecer toda la superficie. Luego, se aconseja frotar el 

limpiador con un cepillo o esponja. Por último debes secar la 

superficie con un paño o una toalla de microfibra.

5. ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar seco, fresco y ventilado en su envase original y

debidamente cerrado, sin exposición directa a la luz solar o temperaturas

extremas que alteren la apariencia o desempeño del producto.

Almacenar en un área sin acceso a desagües o alcantarillas.

6. PRECAUCIONES EN SU USO

- No almacenar cerca de alimentos y bebidas.

- Mantener fuera del alcance de los niños.

- En aerosol

- Mantener en un lugar fresco y seco.

- Temperaturas no mayores de 40°C.

PROPIEDADES VALOR

7. PRESENTACIÓN DEL ENVASE

Se presenta en volúmenes por LITRO.

Botellas

Galoneras

Bidones

Cilindro

IBC

0.5 L.,0.65 L., 1.0 L., 1.80 L., 2.0 L.

3.5 L., 3.785 L., 4.0 L., 5.0 L.

18.0 L.,19.0 L., 20.0 L.

200.0 L.

1000.0 L.
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